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Technische Hinweise
Knöpfe/Befestigungsarten

Für die fest auf Rosetten montierten 
Türknöpfe stehen zwei Befestigungsarten 
zur Auswahl: gegenseitige und einseitig 
unsichtbare Befestigung.

Vorgerichtet für M5-Verschraubung mit 
Nocken im Abstand von 38 mm. Als Gegen-
rosette wird auf der anderen Seite eine 
Drückerrosette mit M5-Durchgangsnocken 
verwendet: FSB 17 1731 019 bzw. FSB 
17 1703 019.

Die Länge der M5-Schrauben beträgt 45 
mm und ist für Türstärken von 37 – 46 
mm geeignet. Bei anderen Türstärken sind 
Schrauben mit entsprechendem 10er 
Sprung zu verwenden (FSB 05 0308 005), 
siehe auch Seite 632. 

Bei dieser Einbausituation muss der Tür-
knopf durch Ein satz des FSB-Stabil-
Wechsel stiftes 05 0177 / 05 0107 (siehe 
Seite 626), der in das M12-Gewinde des 
Knopfes eingedreht wird (Schlüsselweite 
13 mm), auf der Gegenseite mit einem 
Türdrücker drehbar ver bunden werden.  
Der FSB-Stabil-Wechselstift ist separat  
zu bestellen.

Türknöpfe auf Rosetten 
Unsichtbare Befestigung gegenseitig (06)

Bei der einseitig unsichtbaren Befesti-
gung eines Türknopfes wird zunächst eine 
Unterkonstruktion aus Stahl auf der Tür 
verschraubt. 

Auf den 8 mm ∆-Stift der Unterkonstrukti-
on wird anschließend der Türknopf gesetzt 
und mit einer Stiftschraube festgesetzt.

Bei der Befestigung der Unterkonstruk-
tion ist auf deren richtige Positionierung 
zu achten, damit die Stiftschraube in die 
entsprechende Längsbohrung am Stift der 
Unterkonstruktion eintauchen kann (siehe 
nebenstehende Illustration). Der Knopf ist 
korrekt angeschlagen, wenn die Oberseite 
der Stiftschraube bündig zur Oberfläche 
des Knopfhalses sitzt.

Türknöpfe auf Rosetten 
Unsichtbare Befestigung einseitig (05)
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Knopfdrücker werden von FSB als Loch-
teile gefertigt und geliefert.
        
Knopfdrückerpaare werden aus den Loch-
teilen durch Ein satz des FSB-Stabilstiftes  
05 0102 (s. Seite 628) montiert. 

Bei der Montage ist zunächst durch Ein-
satz des FSB-Stabilstiftes aus einem der 
Lochteile ein Stiftteil zu fertigen, indem  
die mitgelieferte spezielle Stiftschraube 
korrekt in die dafür vorgesehene Bohrung 
eingedreht wird. Nur wenn sich der Kopf 
der Stiftschraube auf Höhe der Knopfhals-
oberfläche befindet, ist in der Regel ein 
korrektes Stiftteil hergestellt worden. Der 
weitere Anschlag entspricht dann den Re-
geln des FSB-Stabilstiftes, siehe Seite 624.

Natürlich kann man Knopfdrücker auch 
als Lochteile mit den dafür vorgesehenen 
FSB-Wechselstiften einseitig drehbar in 
Schildern und Rosetten lagern (innen) und 
außen mit einem feststehenden Knopf 
oder Knopfschild kombinieren.

Knopfdrücker
Lose kombinierbar mit Rosetten und Schildern
in sichtbarer und unsichtbarer Verschraubung

Bei Knopfschildern liefert FSB die Tür-
knöpfe fest auf den Schildern montiert.
   
Alle FSB-Knopfschilder besitzen im Knopf-
hals ein M12-Gewinde zur Aufnahme des 
mitgelieferten FSB-Stabil-Wechselstiftes. 
Vor der Mon tage des Knopfschildes dreht 
man das Gewinde des FSB-Stabil-Wechsel-
stiftes 05 0177 / 05 0107 (s. Seite 626) 
fest in den Knopfhals ein (Schlüsselweite 
13 mm). Danach montiert man Schild und 
Stift auf der Tür und setzt anschließend 
die Montage auf der anderen Türseite fort.

Knopfschilder
Unsichtbare Befestigung gegenseitig
Sichtbare Befestigung einseitig
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fsb.de/080802
fsb.de/080803
fsb.de/080804

Technische Hinweise Seite 260 f.Knopfdrücker

08 0802  
08 0803 

50

X

60

76

Aluminium X = 70 mm
Edelstahl X = 66 mm
Bronze  X = 65 mm
Messing X = 65 mm

8 + 10* mm ∆-Loch

8 mm ∆-Loch08 0804 

65

70

48

* 10 mm nicht in Messing und Bronze

08 0802 08 0803
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Technische Hinweise Seite 260 f.

fsb.de/080826
fsb.de/080828 

Knopfdrücker

70

63

49

08 0826 00044 (R)
08 0826 00045 (L)

8 mm ∆-Loch

08 0826  
Design: Hartmut Weise

Aluminium: 8 mm ∆-Loch  
Edelstahl: 8 + 10 mm ∆-Loch08 0828 

45

45
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fsb.de/080829
fsb.de/080844

Technische Hinweise Seite 260 f.Knopfdrücker

8 mm ∆-Loch08 0844 
Design: Jasper Morrison

52

75

Aluminium Ø = 50 mm
Edelstahl  Ø = 55 mm
Bronze  Ø = 50 mm

8 + 10 mm* ∆-Loch

08 0829 

Ø

44

* 10 mm nicht in Bronze
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8 mm ∆-Loch

Technische Hinweise Seite 260 f.

08 0880 

fsb.de/080880

Knopfdrücker

45

40
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23 0802 

23 0803 

23 0802 00005 (Befestigung einseitig)
23 0802 00006 ( Befestigung gegenseitig)
 
Schraublochabstand 38 mm

Aluminium  X = 77 mm
Edelstahl  X = 73 mm 
Messing X = 72 mm
Bronze  X = 72 mm

23 0803 00005 (Befestigung einseitig)
23 0803 00006 (Befestigung gegenseitig)
 
Schraublochabstand 38 mm

55 50

X

55 50

X

55 60

84

55 60

84

Technische Hinweise Seite 260 f.Türknöpfe 

fsb.de/230802
fsb.de/230803
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81

55 48

77

38

23 0804 00005 (Befestigung einseitig)
23 0804 00006 (Befestigung gegenseitig)

Schraublochabstand 38 mm

fsb.de/230804
fsb.de/230811

Technische Hinweise Seite 260 f.Türknöpfe 

23 0804 

23 0811 00025 (Befestigung einseitig)
23 0811 00026 (Befestigung gegenseitig)

Schraublochabstand 38 mm

In Aluminium nur in naturfarbig eloxierter 
Oberfläche (FSB 0105) lieferbar

23 0811 

81

55 48

77

81

55 48

77

38

81

55 48

77

38

55 50

53

55 50

53

55 50

53
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fsb.de/230826 
fsb.de/230828

Technische Hinweise Seite 260 f.Türknöpfe 

23 0828 23 0828 00005 (Befestigung einseitig)
23 0828 00006 ( Befestigung gegenseitig)
 
Schraublochabstand 38 mm

52

55 45

52

55 45

86

55

70

86

55

70

38

23 0826 00435 (R) | 23 0826 00535 (L) 
Befestigung einseitig

23 0826 00436 (R) | 23 0826 00536 (L)
Befestigung gegenseitig

Schraublochabstand 38 mm

23 0826 
Design: Hartmut Weise

86

55

70

38

52

55 45

52

55 45
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23 0829 00005 (Befestigung einseitig)
23 0829 00006 (Befestigung gegenseitig)

Schraublochabstand 38 mm

Aluminium  Ø = 50 mm
Edelstahl  Ø = 55 mm
Bronze  Ø = 50 mm

23 0829 

52

55 Ø

52

55 Ø

fsb.de/230829
fsb.de/230844

Technische Hinweise Seite 260 f.Türknöpfe 

23 0844 
Design: Jasper Morrison

23 0844 00005 (Befestigung einseitig)
23 0844 00006 (Befestigung gegenseitig)
 
Schraublochabstand 38 mm

82

5255

82

5255

52

55 Ø

52

55 Ø

82

5255

82

5255
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23 0880 
Design: Christoph Mäckler

23 0880 00035 (Befestigung einseitig)
23 0880 00036 ( Befestigung gegenseitig)
 
Schraublochabstand 38 mm

55 46

48

55 46

48

fsb.de/230880

Technische Hinweise Seite 260 f.Türknöpfe 

55 46

48

55 46

48
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Technische Hinweise Seite 260 f.Türknöpfe 

fsb.de/230833 
fsb.de/230873

23 0873 00026 (Befestigung gegenseitig)

Schraublochabstand 38 mm 

Aufgrund der großformatigen Knopfform 
auch in verkröpfter Funktion einsetzbar

23 0873 
Design: Hadi Teherani

23 0833 00026 ( Befestigung gegenseitig)

Schraublochabstand 38 mm

23 0833 
Design: Hans Kollhoff

55

62

50

38

67,5

87

55 73

38

54

Beide Türknöpfe in Aluminium nur in 
naturfarbig eloxierter Oberfläche (FSB 
0105) lieferbar
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23 0812 

23 0809 

23 0812 00026 ( Befestigung gegenseitig)

Schraublochabstand 38 mm

In Aluminium nur in naturfarbig eloxierter 
Oberfläche (FSB 0105) lieferbar

23 0809 00006 (Befestigung gegenseitig)

Schraublochabstand 38 mm

93

55 50

55

38

Technische Hinweise Seite 260 f.Türknöpfe 

fsb.de/230809
fsb.de/230812

38

55 50

61

93

38

55 50

61

93
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23 0846 

23 0854 23 0854 00006 (Befestigung gegenseitig)

Schraublochabstand 38 mm

23 0846 00006 (Befestigung gegenseitig)

Schraublochabstand 38 mm

93

5055

91

38

110

55 55

61

38

Technische Hinweise Seite 260 f.Türknöpfe 

fsb.de/230846 
fsb.de/230854
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19 1923  
19 1964 

19 1927 

45 X

170 72

40

22

45 X

185 72

21,5

112

50

45 X

245

21,5

134,5

75,588

72
88
92

45 X

245 72
88
92

88

Schlüssellochungen

BB    PZ   CH-RZ

Technische Hinweise Seite 260 f.Knopfschilder

fsb.de/191923
fsb.de/191964
fsb.de/191927

19 1923 000 (sichtbare Befestigung)
19 1964 003 (unsichtbare Befestigung)

Entfernung 72 mm

Aluminium X = 77 mm
Edelstahl X = 73 mm
Bronze  X = 72 mm
Messing X = 72 mm

Bohrschablonen s. Seite 643

19 1927 000 (sichtbare Befestigung)*
19 1927 003 (unsichtbare Befestigung)

Entfernung 72, 88 + 92 mm

Aluminium X = 77 mm
Edelstahl X = 73 mm
Bronze*  X = 72 mm
Messing* X = 72 mm

Bohrschablonen s. Seite 644

*  nicht in Bronze und Messing

19 1927 000 19 1927 003

19 1923 000 19 1964 003
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19 1970 

45 51

185 72

50

21,5

112

45

170 72

40

51

22

45 51

245

88

21,5

134,5

75,5

72
88
92

45 51

245

88

72
88
92

Schlüssellochungen

BB    PZ   CH-RZ

Knopfschilder Technische Hinweise Seite 260 f.

fsb.de/191966
fsb.de/191963
fsb.de/191970

19 1970 000 (sichtbare Befestigung)*
19 1970 003 (unsichtbare Befestigung)

Entfernung 72, 88 + 92 mm

Bohrschablonen s. Seite 644

*  nicht in Bronze

19 1966  
19 1963 

19 1966 000 (sichtbare Befestigung)
19 1963 003 (unsichtbare Befestigung)

Entfernung 72 mm

Bohrschablonen s. Seite 643

19 1970 000 19 1970 003

19 1966 000 19 1963 003




